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Ofenbeschickungsrinne 

Die Ofenbeschickungsrinne dient zum 
Beschicken von Schmelzöfen. Sie ist ver-
fahrbar und kann bei Bedarf mehrere 
Öfen beschicken. Ein Befüllen erfolgt in 
der Regel mittels Gattiermagnet oder He-
be-Kippvorrichtung. ConviTec plant und 
liefert komplette Ofenbeschickungsanla-
gen. 
 

Zu dem üblichen Chargiergut zählen 
bspw. diverse Schrotte, Schrott-Pakete, 
Hackschrotte, Kreislaufmaterial, Späne, 
Granulate, Legierungselemente etc. 
Die Ofenbeschickungsrinne ist schwin-
gend gelagert und wird in der Regel mit 2 
Unwuchtmotoren angetrieben.  
Der Fördertrog kann wahlweise in schall-
reduzierender Sandwichbauweise, mit St 
52-3, Hardox, Creusabro oder Dillidur 
ausgeführt werden. 
 

Der Auslauf besteht aus hitzbeständigem 
Stahl und kann auf Wunsch mit einer 
Pendelklappe ausgerüstet werden. 

Furnace loader  
The furnace loader is used for charging 
melting furnaces. It is mobile and can 
charge multiple furnaces when needed. 
Usually filling is carried out by means of 
charging magnet or lifting/tilting device. 
ConviTec plans and supplies complete 
furnace charging systems.  
 

Common charge goods include for exam-
ple various scrap metals, scrap packag-
es, chopping scrap, recycling material, 
chips, granules, pellets, alloyed ele-
ments, etc. The charging feeder has a 
swivel bearing and is usually driven by 2 
unbalanced motors.  
The conveyor trough can be optionally 
designed as sound reducing sandwich 
type with St 52-3, Hardox, Crausabro, or 
Dillidur. 
 

The outlet consists of heat-resistant steel 
and can be equipped with a pendulum 
cap. 
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Merkmale: 
 Schwingrinne 

 Unwuchtmotore 

 Bunker 
 Manuelle/Elektrische Klappe 

 Bunker für Additive/Zuschlagstoffe 

 Elektrischer Bunkerverschluss 

 Fahrrahmen (längs/quer) 
 Sichtfenster 
 Andockschürze 

 Schaltschrank 

 SPS-Steuerung 

 Kabeltrommel 
 Sicherheitseinrichtungen 

 Sensorik (Schwingungsüberwachung) 
 Signalaustausch 

 Wägetechnik 

 Schallschutz 

 

Eigenschaften: 
 Fördern durch Schwingung 

 verfahrbar (längs – quer) 
 Steuerbar mit Bedienbirne oder über 

Bedienpult 
 Fernsteuerbar mit IWLAN oder Blue-

tooth 

 Fährt selbsttägig bestimmte Positionen 
an (Befüllen, Warten) 

 Kommunikation mit Ofensteuerung , 
Rolltore und Gattierungsanlagen 

 

Nutzen: 
 Energieeffiziente Ofenbeschickung 

durch Automatisiertes Verfahren 

 Schonende und somit verschleißredu-
zierende Ofenbeschickung 

 Präzise Beschickung 

 Minimiert Emissionen 

 Arbeitssicherheit durch Maschinelle 
Beschickung 

Features: 
 Vibrating feeder 
 Unbalance motors 

 Hopper 
 Manual/electric flap 

 Bunker for additives/aggregates 

 Electric bunker lock 

 Drive frame (lengthwise/transversal) 
 Sight glass 

 Docking blanket 
 Control cabinet 
 PLC control 
 Cable drum 

 Safety devices 

 Sensor system (vibration monitoring) 
 Signal exchange 

 Weighing technology 

 Sound protection 

 

Properties: 
 Transport through vibration 

 Movable (lengthwise – transversal) 
 Controllable with control bulb or via 

control panel 
 Remote controlled with I-WIFI or Blue-

tooth 

 Move automatically to certain positions 
(filling, maintenance) 

 Communication with furnace control, 
rolling gates and charging units 

 

Benefit: 
 Energy efficient furnace charge due to 

automated process 

 Gentle and therefore wear-reducing 
furnace charge 

 Precise charge 

 Minimizes emissions 

 Occupational safety due to mechanic 
charge 
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Anfrageformular / Process datas (page 1) 
Fahrbare Chargierrinne COB / 
Furnace Loader COB  
 

Kunde / Customer:       ____________________________ 

         ____________________________ 

Projekt / Project:       ____________________________ 

Datum / Date:        ____________________________  
 

Technische Spezifikation / Technical Specification: 

Fördergut / Material conveyed:     _______________ 

Schüttdichte / Bulk density:     _______________ [t/m³] 
Chargengröße / Batch size:     _______________ [t]  
Stückgewicht max. / Unit weight max.:   _______________ [kg]  
Stückgröße max. / Unit size max. (Ø or LxWxH): _______________ [mm] 
Fallhöhe / Fall height:      _______________ [mm] 
Ofenkapazität / Furnace capacity:    _______________ [t]  
Ofendurchmesser / Furnace diameter:   _______________ [mm]  
Ofenüberstand / Furnace supernatant:   _______________ [mm] 
(Maß über Bühne / dimension above platform) 
 

Motorspannung / Motor voltage:     _______________ [V] 
Frequenz / Frequency:       _______________ [Hz] 
 

Optionen / Options: 
Schleißbleche / Wear plates  

Sandwichbauweise / Sandwich design 

Zuschlagstofftrichter / Additives funnel  manual operation               automatic operation  
Pendelklappe / Pendulum flap   manual operation  automatic operation  
Querverfahrwagen / Cross-transfer car 
 

Einspeisung über / Feed via           Cable drum 

              Energy Chain 

 

Frequenzumrichter zur Regulierung der Fördergeschw. / 

Frequency converter for regulation of conveyor speed 

 

Frequenzumrichter zur Regulierung der Fahrgeschw. / 

Frequency converter for regulation of driving speed     
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Anfrageformular / Process datas (page 2) 
Fahrbare Chargierrinne COB / 
Furnace Loader COB  

 

Daten für Zuschlagstofftrichter / Data for additive hopper: 

Zuschlagstoffe / Additives :     _______________ 

Masse Zuschlagstoffe / Mass of aadditives:  _______________ [kg] 
Schüttdichte / Bulk density:     _______________ [t/m³] 
 

Daten für Querverfahrwagen / Data for cross-transfer car: 

Anzahl Öfen / Number of furnaces:    _______________  
Abstand Ofenmitte zu Ofenmitte / 
Distance from furnace centre to furnace centre:  _______________ [mm]  
 

Bemerkungen / Remarks: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

  


